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Niveau d'ajustement des supports
 Cordon d’alimentation Varie selon les régions

Guide de support externeCapteur de support

Sens horaire

Niveau d'ajustement
 des supports

Sens antihoraire

Mécanisme de l’imprimante

Ruban

Capteur de support

Axe d’enroulement 
du ruban

1. Placez l'imprimante à plat, soulevez le 
couvercle en bas à droite de l'imprimante

3. Tirez une partie du ruban, puis faites 
passer le ruban entre le mécanisme 

d'impression et le capteur de support

2. Chargez le ruban encreur extérieur dans la 
broche de distribution du ruban, puis serrez le 

loquet du ruban dans le sens inverse des 
aiguilles d'une montre pour fixer le ruban*

1. Faites pivoter la marque en forme de flèche qui se trouve dans le guide du support ; 
verrouillez la broche du support en position de déverrouillage, puis retirez le guide du 

support

5. Une fois le chargement de l'étiquette terminé, tournez le levier de la tête 
d'impression vers le bas jusqu'à ce que le ruban et l'étiquette s'ajustent parfaitement

1. Branchez la fiche d'alimentation à la prise de courant
2. Connectez l'autre extrémité du cordon d'alimentation 

au port d'alimentation AC

4. En cas d'utilisation d'un rouleau d'étiquette avec espace, d'une marque noire ou 
d'étiquettes perforées, vous pouvez ajuster manuellement le capteur de support en le 

positionnant pour trouver l'espace, la marque noire ou le trou de perforation afin de définir 
la position de départ d'impression.

2. Installez un rouleau d'étiquettes sur la bobine de support. Veillez à pousser le rouleau 
jusqu'au bout en l’alignant à la paroi intérieure de l'imprimante. Une fois le rouleau 

d'étiquettes chargé, remettez le guide du support sur l'axe du support. Ensuite, faites 
tourner la marque de la flèche qui se trouve en position de déverrouillage pour la 

verrouiller.

3. Retirez une partie de l'étiquette et passez-la sous le guide du support externe et le 
capteur de support jusqu'à ce qu'elle atteigne la fente existante. Ensuite, faites glisser le 

niveau pour ajuster la largeur de l'étiquette

4. Faites passer le ruban sur le mécanisme 
d'impression et la broche d'enroulement du 
ruban, puis enroulez-le sur plusieurs tours 

autour de la broche d'enroulement du ruban*

Chargement du ruban Chargement des étiquettes Chargement des étiquettes

Connexion

*exemple version encrage extérieur, possible également en encrage intérieur

*exemple version encrage extérieur, possible également en encrage intérieur


